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7.5 電波障害 

(1) 調査事項 

調査事項は、表 7.5-1 に示すとおりである。 

表 7.5-1 調査事項 

ア 予測した事項 地上デジタル波及び衛星放送に対する遮蔽障害が生じる範囲内

の電波受信状況 

イ 予測条件の状況 清掃工場の建築物等の立地状況等（位置、高さ、形状等及び周辺

建築物の状況） 

ウ 環境保全のための 

措置の実施状況 

評価書に示す措置を講じているかを調査した。 

 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図 7.5-1 と図 7.5-2 に示すとおりであり、遮へい障害が及ぶと予測される

地域及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

調査方法は、表 7.5-2 に示すとおりである。 
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表 7.5-2 調査方法 

調査時点 

及び 

調査期間 

ア 予測した事項 工事の完了後とし、以下に示す日程とした。 

 平成 29 年 10 月 24 日（火）～26 日（木） 

イ 予測条件の状況 工事の完了後とした。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

工事の完了後とした。 

調査地点 ア 予測した事項 地上デジタル波における東京局（東京スカイツリー）に

対する 10地点を図 7.5-1 に、地上デジタル波における

東京局（東京タワー）のデジタル 28ch（放送大学）に対

する 19 地点を図 7.5-2 に示す。 

なお、東京局（東京タワー）のデジタル 28ch は BS 放送

に完全移行し、平成 30年９月に送信を終了した。 

イ 予測条件の状況 計画地及びその周辺地域とした。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

計画地及びその周辺地域とした。 

調査方法 ア 予測した事項 図 7.5-3 に示す電波障害測定車（受信アンテナの高さ

10m）、表 7.5-3 に示す測定機器を用いた現地調査（路

上調査）とした。受信状況の評価基準は表 7.5-4(1)及び

(2)に示すとおりとした。 

イ 予測条件の状況 現地調査及び関連資料の整理による方法とした。 

ウ 環境保全のための

措置の実施状況 

現地調査及び関連資料の整理による方法とした。 
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図 7.5-1 地上デジタル波における東京局（東京スカイツリー）の 

調査地点及び遮蔽障害予測地域 

:調査地点(①～⑩) 
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図 7.5-2 地上デジタル波における東京局（東京タワー）の 

調査地点及び遮蔽障害予測地域
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:調査地点(①～⑲) 

電波到来方向 

東京局（28ch） 
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表 7.5-3 受信状況調査使用機器 

機種名 種別 メーカー名 型名 

受信アンテナ ＵＨＦ14素子 サン電子製 SU-A19W 

地上デジタル受信機 21型 東芝製 21R99-N 

受信特性測定器 建造物受信障害予測ソフトウエア アドバンテスト製 U3741 

端子電圧測定器 スペクトラム・アナライザー アドバンテスト製 U3741 

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ デジタルテレビチューナー ユニデン製 DTH110 

増 幅 器 UHFブースター マスプロ電工製 UB33N 

 

表 7.5-4(1) 受信状況の画像評価基準 

評価表示 評価基準 

○ 正常に受信 

△ ブロックノイズや画面フリーズあり 

× 受信不能 
資料）「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上デジタル放送）（改訂版）」（平成 22 年 3月、社団法人日本 CATV 

技術協会） 

 

表 7.5-4(2) 受信状況の品質評価基準 

評価表示 評価基準 

A きわめて良好：画像評価○で、BER≦1E-8 

B 良 好   ：画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5 

C おおむね良好：画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4 

D 不 良   ：画像評価○ではあるがBER＞2E-4、又は画像評価△ 

E 受信不能  ：画像評価× 
資料）「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上デジタル放送）（改訂版）」（平成 22 年３月、社団法人日本 CATV 

技術協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 7.5-3 電波障害測定車 
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(4) 調査結果 

ア 予測した事項 

清掃工場による電波障害の事後調査結果は、表 7.5-5 に示すとおりである。 

全ての調査地点で若干の端子電圧値の変動は認められたものの、全チャンネルとも画質の

劣化は無かった。 

本事業による電波障害は確認されず、全ての調査地点で全チャンネルとも良好に受信され

ていた。 

調査結果の詳細は、資料編 p.21～p.26 に示すとおりである。 

 

表 7.5-5 調査結果の概略 

調査の対象 調査結果 

東京局（東京スカイツ

リー） 

（図 7.5-1 の№1～10

の 10 地点） 

事前調査時と比較して、端子電圧値の変動は少なく、全チャンネルと

も良好に受信されている。 

東京局（東京タワー） 

（図 7.5-2 の№1～19

の 19 地点） 

事前調査時と比較して、端子電圧値の変動は少なく、全チャンネルと

も良好に受信されている。 

 

イ 予測条件の状況 

清掃工場の位置及び形状は、概ね計画どおりであり、工場棟の高さは約 28.0ｍ、煙突外筒

は約 160ｍで構成要素に変化はない。 

清掃工場の周辺建築物等の状況は、図 7.5-4 に示すとおりである。計画地周辺の大部分の

建築物及び住宅は低層であり、6 階以上の中高層建築物は比較的少ない。また、地表面につ

いては、極端な起伏はなく、ほぼ平坦な地形であることから、電波を遮蔽するような地形上

の支障はない。 

 

ウ 環境保全のための措置の実施状況 

「６ 環境保全のための措置の実施状況」（p.27 参照）に示すとおりである。 

なお、平成 29 年 10 月の本稼働から平成 30 年９月までの間に、電波障害に関する住民か

らの苦情・問合せは無かった。 
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図 7.5-4 高層建築物の分布状況 

 

電波到来方向 

東京局（28ch） 

電波到来方向 

東京局（16・21～27ch） 

注1） 本図の高層建築物は「ゼンリン住宅地図(2018 年 2 月)を参照した。 

注2） この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 

地形図を利用して作成したものである。 

承認番号：31 都市基交著 84 号 
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(5) 予測結果と事後調査結果との比較検討 

ア 予測した事項 

評価書における現況調査結果と事後調査結果との比較は、表 7.5-6 から表 7.5-9 に示す

とおりである。 

事後調査結果は、画像評価については、東京局（東京スカイツリー）、東京局（東京タワ

ー）ともに全ての調査地点で○評価であった。品質評価については、東京局（東京スカイツ

リー）において、地点８でテレビ東京がＢ評価、それ以外の地点でＡ評価であり、全ての調

査地点で良好な結果となった。東京局（東京タワー）においては、地点３がＢ評価、それ以

外の地点がＡ評価であり、全ての調査地点で良好な結果となった。 

調査結果の詳細は、資料編 p.21～p.26 に示すとおりである。 

なお、東京局（東京タワー）の 28ch（放送大学）は BS 放送に完全移行し、平成 30 年９月

末に地上デジタル波の送信を終了している。 

調査時期において周辺住民からの苦情はなく、事後調査結果も良好であることから、清掃

工場による電波障害への影響は小さいと考える。 

なお、今後、本事業による電波障害が明らかになった場合は、原因調査を行った後、必要

に応じて適切な対策を講じる。 

 

表 7.5-6 電波受信状況の調査結果の比較（東京局（東京スカイツリー）） 

現況調査：平成 25 年９月 10 日(火) 

事後調査：平成 29 年 10 月 24 日(火)～26 日(木) 

調査時点 
画像評価 品質評価 

○ △ × Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

現況調査 80 0 0 76 1 2 1 0 

事後調査 80 0 0 79 1 0 0 0 

 

 

表 7.5-7 電波受信状況の調査結果の比較（東京局（東京タワー）） 

現況調査：平成 21 年８月 20 日(木) 

事後調査：平成 29 年 10 月 24 日(火)～26 日(木) 

調査時点 
画像評価 品質評価 

○ △ × Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

現況調査 19 0 0 - - - - - 

事後調査 19 0 0 18 1 0 0 0 
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表 7.5-8(1) 電波受信状況の調査結果の比較の詳細 

（東京局（東京スカイツリー）） 

現況調査：平成 25 年９月 10 日(火) 

事後調査：平成 29 年 10 月 24 日(火)～26 日(木) 

調査 

地点 

放送局 
ＮＨＫ 

総 合 

ＮＨＫ 

教 育 

日 本 

テレビ 

ＴＢＳ 

テレビ 

ch№ 27ch 26ch 25ch 22ch 

評価 
現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

1 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

2 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

3 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

4 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

5 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

6 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

7 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

8 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ D Ａ 

9 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

10 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

注）品質評価において、Ａ評価以外を網掛とした。 
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表 7.5-8(2) 電波受信状況の調査結果の比較の詳細 

（東京局（東京スカイツリー）） 

現況調査：平成 25 年９月 10 日(火) 

事後調査：平成 29 年 10 月 24 日(火)～26 日(木) 

調査 

地点 

放送局 
フ ジ 

テレビ 

テレビ 

朝 日 

テレビ 

東 京 

Ｍ Ｘ 

テレビ 

ch№ 21ch 24ch 23ch 16ch 

評価 
現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

現況 

調査 

事後 

調査 

1 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

2 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ B Ａ Ａ Ａ 

3 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

4 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

5 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

6 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

7 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

8 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ B Ａ Ａ 

9 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

10 
画像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

品質 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

注）品質評価において、Ａ評価以外を網掛とした。 
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表 7.5-9 電波受信状況の調査結果の比較の詳細 

（東京局（東京タワー）） 

現況調査：平成 21 年８月 20 日(木) 

事後調査：平成 29 年 10 月 24 日(火)～26 日(木) 

調査 

地点 
評価 

放送大学 

28ch 調査地点 評価 

放送大学 

28ch 

現況調査 事後調査 現況調査 事後調査 

1 
画像 ○ ○ 

11 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

2 
画像 ○ ○ 

12 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

3 
画像 ○ ○ 

13 
画像 ○ ○ 

品質 － Ｂ 品質 － Ａ 

4 
画像 ○ ○ 

14 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

5 
画像 ○ ○ 

15 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

6 
画像 ○ ○ 

16 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

7 
画像 ○ ○ 

17 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

8 
画像 ○ ○ 

18 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

9 
画像 ○ ○ 

19 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 品質 － Ａ 

10 
画像 ○ ○ 

品質 － Ａ 

注）品質評価において、Ａ評価以外を網掛とした。 

 

 

 

 


